


UBAKIM, ONARIM VE KULLANIMDA UYULMASI GEREKEN
KURALLAR

GUVENLIGINIZ ICIN DIKKAT !

CIHAZIN iCERISINDE INSANLAR ICIN TEHLIKELI OLABILECEK ELEKTRIK SOKU
RISKINE SAHIP 'TEHLIKELi VOLTAJ MEVCUT OLABILIR.

KESINLIKLE ARKA KAPAGI AGMAYINIZ. AKS| HALDE BU DURUM INSANLAR  ICIN
TEHLIKELI OLABILIR VE CIHAZIN CALISMASINDA CIDDI PROBLEMLER DOGURABILIR.

SADECE YETKILI TEKNIK KiSILER TARAFINDAN ARKA KAPAK ACILABILIR.

Bakim
Cihazi yumusak Cihazi alkol, benzin veya kimyasal
bir bez ile siliniz. icerikli temizlik
maddeleri ile silmeyiniz.

TASIMA VE NAKLIYE SIRASINDA DIKKAT EDILECEK HUSUSLAR

Cihaz orijinal ambalajinda tasinmalidir.
Dusurulmemeli, darbeye karsi korunmalidir.

KUKULLANIM SIRASINDA iNSAN VE CEVRE SAGLIGINA ZARARLI OLABILECEK DURUMLAR

CiHAZIN iCE_RiSi[\lDE INSANLAR ICIN TEH_Li_KELi OLABILECEK ELEKTRIK SOKU RISKINE
SAHIP TEHLIKELI VOLTAJ MEVCUT OLABILIR.

KESINLIKLE ARKA KAPAGI AGMAYINIZ. AKSi HALDE BU DURUM INSANLAR  GIN
TEHLIKELI OLABILIR VE CIHAZIN CALISMASINDA CiDDI PROBLEMLER DOGURABILIR

Muhafaza
Cihazi asiri sicak ve soguktan koruyunuz Cihazi dusurmeyiniz ve darbelere karsi
Muhafaza isisi -20 / 60 °C arasinda, koruyunuz
Cihazi sabit, muhafazali bir sekilde . . o .
t Cihazi sert cisimler ile silmeyiniz.
aslyiniz.




KULLANIM HATALARINA iLiSKIiN BILGILER

1. Cihazin montajini yetkili servise yaptiriniz.
2. Baglanti kablolarini kirllmayacak sekilde déseyiniz.
3. Cihazin igini agmaya ¢alismayiniz.

MONTAJ

Montaj icin, arag iginde direk glines 1131 ve yagmur gibi dis etkenlere korumali bir
konum segcin. Amplifikator ¢alistikga i1sinan bir cihaz oldugu icin, montaj edilecek yerin
¢cok kapali olmamasina dikkat edilmelidir.

Amplifikatdr oto radyo ve aklsuline ne kadar yakin olur ise kablolamadan meydana
gelebilecek sorunlar o derece azalr.

Glvenlik agisindan kablolari koruma kanallarindan gegirmeniz tavsiye olunur.
Kablo kirlimalarinin engellemek igin, kablolarin keskin metallere temas etmemesine
dikkat edilmeli.

Kablolar kontak kablolarindan miimkiin olduk¢a uzak olmali ki, ses bozulmasina
neden olan etkilesim olmasin.

Akunln + kutbunun en fazla 30 cm yakinina + elektrik kablosuna sigorta takiniz.
Montaji kullanim kilavuzunda belirtildigi sekilde yapiniz.

Ozellikler
MODEL NO RS-D12500.1 RS-D16000.1
Cikis gicu @ 14.4V
4 OHM Mono RMS 6000 W 10000 W
2 OHM Mono RMS 10000 W 14000 W
1 OHM Mono RMS 15000 W 20000 W
Sarili glig 12.4 V -2 Ohm 25000 W 32000 W
Sinyal/gUrulta orani 100 dB 100 dB
Dusuk gecis frekans crossover | 30 Hz-250Hz 30 Hz-250Hz
Subsonic filtre 10 Hz-70Hz 10 Hz-70Hz
Bass boost 0-12 dB 0-12 dB
Bass boost frekans 30 Hz-90Hz 30 Hz-90Hz
Faz gegcis kontroll 0-180 derece 0-180 derece
Frekans tepkisi 10 Hz-350Hz 10 Hz-350Hz
T.H.D @ 4 OHM, 100 Hz % 0.15 % 0.15
Verimlilik % 90 % 90
Giris hassasiyeti 10V-200mV 8V-20mV
Boyutlar 280 x 74x 950 270 x 74x 990
Kullanim voltaji DC 8.5V-18V DC 8.5V-18V
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Sigorta Degisimi
Sigorta atar ise, gli¢c baglantisini kontrol edip sigortay degistirin. Dahili bir sorun var
ise yetkili servise basvurun.

Uygun amperli sigorta kullanin, yuksek amperli sigorta kullanimi ciddi zarara yol
acabilir.

Glg Baglantisi
Batarya terminali (BATT) arag akiistinin arti terminaline baglanmalidir.12 gauge veya
daha kalin kablo kullaniniz.

Topraklama Baglantisi
12 Gauge veya daha kalin kablo ile GND terminal ve cihazin metal kismi arasinda
topraklama baglantisi yapiimalidir.

Hoparlor Baglantisi
Hoparldr baglantisinda 18 gauge kablo kullaniimali.




+12V (B+), TOPRAKLAMA, KUMANDA

(Model : RS-D12500.1)




+12V (B+), TOPRAKLAMA, KUMANDA BAGLANTISI
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+12V (B+), TOPRAKLAMA, KUMANDA BAGLANTISI
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HOPARLOR BAGLANTISI
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HOPARLOR BAGLANTISI
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AKU BAGLANTISI

Tum baglantilar tamamlandiktan sonar aku baglantisini yapiniz.
Topraklama kablosunu, cihazin metal kismini bagladiginizdan emin olun.
Baglanti hatasi arizaya neden olabilir.

REM terminaline 12 Volt uygulandiginda cihaz acilir. Bu terminalde yiiksek
akim olmadigindan ince kablo kullanilabilir.

Gug kaynagi ile uygun degerli sigorta kullaniimalidir.

e Tam gug kullanimda, sistemden maksimum akin geger. Bu nedenle +12V ve
topraklamanin dogru olarak bagh oldugundan emin olun.

KULLANIM
Amplifikatér montaji yapilip, tim baglantilar yapildiktan sonra oto radyonuzu
actiginizda amplifikator otomatik olarak devreye girer. Kisa bir gegis stresinden
sonra amfi tam performansa ulagir.

GAIN/Kazang: Seviye giris kontroll, sistemin genis ¢ikis diizeyi araliginda
galismasini saglar.

Low pass: Diguk frekans
High pass:Yuksek frekans

Sigorta
Ariza durumlarina karsi, otomatik sigorta mevcuttur.
Yuksek degerli sigorta kullanmayiniz, sigorta degeri Uzerinde kdprileme yapmayiniz.

GND(-) Topraklama Baglantisi
GND terminali ve sase arasinda topraklama baglantisi yapiimalidir.

+12V=Gl¢ Kaynag
BATT terminalini, akiiniin + kutbuna baglayiniz.

Kumanda ag/kapa
REM terminalini, oto radyonuzun otomatik anten baglantisina baglayiniz. Radyoyu
acip kapattiginizda amplifikatér otomatik olarak agilip kapanir.

Karsilasabileceginiz Sorunlar ve Goziim Onerileri
*Cihaz Calismiyor

-Kablo baglantilarini kontrol ediniz.

*Ses Yok

-Hoparlér kablo baglantilarini kontrol ediniz.
*Ses Yok/Kirmiz LED koruma 1s1§1 yaniyor

- Kisa devre, +/- hoparlor kablolari temas etmis.
*Ses Bozuk

-Asiri yikleme sesi kisin.

*Stereo Ses Yok ve Zayif Bass

-Hoparlér kablolari +/- karismis.
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PERIYODIK BAKIM

Cihaz periyodik bakim gerektirmemektedir. Bir sorunla karsilastiginizda yetkili
servisimize bagvurunuz.

MONTAJ
Yetkili servis elemanlari tarafindan yapilmalidir.

ENERJI TUKETIMI AGISINDAN VERIMLI KULLANABILMEK IGIN DIKKAT
EDILECEK HUSUSLAR

1-Baglanti yukaridaki semada yapildigi sekilde yapiimalidir.

2-Baglanti malzemelerinin ylksek kaliteli olmasi, enerji sarfiyatini azaltir.
3-Baglanti ve montaj mutlaka yetkili servis tarafindan yapimalidir.

GUMRUK VE TICARET BAKANLIGINCA TESPIT EDILMI$ OLAN
KULLANIM OMRU 10 YILDIR
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RS-D16000.1 - RS-D12500.1

ITHALATCI FIRMA & SERVIS BiLGILERI
REIS ELEKTRONIK SANAYIi VE TiCARET A.S
Mahmutbey Mah. Kiiciik Halkali Cad.No:9 Bagcilar-istanbul
Tel:0212-447 02 02 - 659 07 22

www.reissaudio.com.tr
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