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RS-DSP12

CONTROLLER

Models: RS-DSP12

Litfen kullanma kilavuzunu dikkatlice
okumadan cihazinizi kullanmayiniz.

Degerli Miisterimiz,
Oncelikle kalitenin énclisti olan REISS AUDIO markali cihazimizi tercih ettiginiz
icin tesekklr ederiz.

Modern tesislerde Uretilen ve titiz kalite kontrolinden gecirilmis olan cihazinizin
size en iyi verimi sunabilmesi icin,

bu kilavuzun tamamini cihazinizi kullanmadan énce dikkatle okumanizi ve bir
basvuru kaynagi olarak saklamanizi rica ederiz.

www.reissaudio.com.tr
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1.Kisa devreye karsi , cihazi su ve nemden uzak tutunuz.

2. Cihazin igine su veya baska bir sivi girerse, derhal guict kesin ve acil bir durumda servis

merkezimizi arayin.

3. Kullanicilarin cihazi i¢ini agmasina izin verilmez, litfen gerektiginde Teknik servisimiz ile

iletisime gecin.

4. Cihazin yuzey sicakligi 80 santigrat derecenin Uzerinde olabilir, [itfen glvenli bir kurulum

noktasi secin.

Kutu igerigi

RS-DSP12 1 adet
Kullanim kilavuzu 1adet
USB2.0 Cable(1.5m) 1 adet
Garanti belgesi 1 adet
Ozel kablo yolu 1 adet
Cirtcirt 2 adet

Ul Hakkinda

Arayuz diagrami :
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1.

2, Fiber baglanti noktasi

Koaksiyel baglanti noktasi
Koaksiyel dijital sinyalleri oynatmak icin makine ses kaynagini dijital girise gegirmek icin
ara¢ CD veya DVD koaksiyel kablosunu baglayin.

Arag CD veya DVD fiber optik kablosunu baglayin, makine ses kaynagini dijital girise
cevirin ve optik dijital sinyali oynatin.

3. Harici Bluetooth, LED gdstergesi yanip sdnecek, gosterge yanip sénmeyi

durduracak ve cep telefonunuzu cihaza bagladiginizda her zaman acik olacaktir,

ardindan telefonunuzda miuzik ¢alabilirsiniz ve cihaz ylksek seviye girisi degdistirecektir.

4, AUX disuk seviye giris portu
5,Makine baslatma modu anahtari
Anahtar "ACC" terminaline ¢evrildiginde, makine ACC tarafindan baglatilir ve "HOST"

terminaline gevrildiginde, makine ylksek seviye giris sinyali ile baslatilir.

6. Gug gdsterge I1s131

ACC REM | IN1 | IN2 | IN3 | IN4 | INS | IN6 | IN7 | IN8
out| - | - | - | - | - | - | - | .
INT | IN2 | IN3 | IN4 | IN5 | IN6 | IN7 | IN8
+12
Vv GND | + + + + + + + +

7. Yiksek seviye giris ve cikis portu

“+” pozitif veya pozitiftir;

negatif veya terstir (toprak).

Yalnizca orijinal araba igin 6zel kablo secilir veya kullanici harici kablolama malzemesini
kendisi tanimlayabilir.
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Guc¢ kaynagini baglamadan dnce, gu¢ kaynaginin tasarlanan gig gereksinimlerini
karsiladigini dogrulamali ve ekipman talimatlarina siki sikiya bagh kalarak
baglamalisiniz. Aksi takdirde, ekipman hasar goérebilir ve

yangin, elektrik carpmasi vb. kazalara neden olabilir.

8. Denetleyici baglanti noktasi
Veri aramasi ve toplam ses ayari, hat kontroléri tarafindan yapilabilir.

9. Dusuk Seviye Cikig Baglanti Noktasi

10, USB Baglanti Noktasi ,Bilgisayar ayarlama yazilimina baglanin.

Otomatik olarak yuklenen bilgisayar ses yazilimina bagh sirtct kurulumunu indirmeye
gerek yok

Notlar: Android Telefon, APP iglevi yalnizca Bluetooth modundayken kullanilabilir.

Yazilim
1.PC Yazilimi Kullanim

Bilgisayar Yapilandirma Gereksinimleri: 1280 x 768'den daha yuksek ekran ¢dzinarlagu,
aksi takdirde yazilim kullanici araytzu eksiktir, yalnizca Windows igletim sistemi diztstu
bilgisayar, masaustu ve tabletler i¢cin uygundur

Uneonnetied

1 — R - —— R B — BRI PA— 25— R — P 20— B — 38

1250H= 11680 0048

Digital sound processor RS-DSP12

1. Ana Menii Diizenleme

@RE;ES RS-DSP12 | Memory | | Options | |: Mixer Unconnected

Fat®rell =
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Ana 6zellikler: Sahneler, segenekler, karistirma ve baglanti islemleri. (1)“Sahne” agilir
penceresine tiklayin ve sahne dosyasini bilgisayariniza yiklemeyi veya bilgisayariniza bir
sahne dosyasi olarak kaydetmeyi segin.

Options

Mer‘&ow
Load Machine Preset(E)
Save As Machine Preset(l)

Delete Machine Preset(D)

Load PC Presets File(O)
Save As PC Presets File(S)

(2) Cince ve ingilizce gegis, gelismis, donanim yazilimi giincellemesi, yardim, hakkinda ve
fabrika ayarlarini geri yiklemek icin "Secgenekler"e tiklayin.

Options Mixer

s
Advanced

Firmware Update
Help(F)

About(4)

Restore factory settings

(3)Karistirma arayiizii ve ekolayzir arayiizii arasinda gegis yapmak igin “Mix” veya
“Equalizer’a tiklayin. Ekolayzir arayluzi asagidaki gibidir.



@Click the "Not Connected" button to connect to the host with a PC.
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2 - Channel equalizer editing area
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Bessel w

Low-pass filter

43dB/Oct W

Bessel w

Ana fonksiyon konfiglirasyonu: Akim ¢ikis kanalinin denge tasarimi, ayarlanabilir 31-bant
esitleme: frekans, Q degeri (yanit bant genigligi) ve kazang (frekans noktasina yakin frekans
tepki genligini artirma veya azaltma).

arasinda

(D)"Tum ekolayzir ayarlarini sifirla" diigmesi: 31 bantli ekolayzerin parametrelerini orijinal
gecis moduna geri yiklemek icin kullanilir (ekolayzerin frekansi, Q degeri ve kazang baglangig
degerine geri yuklenir).

(2) Tim Ekolayzer ayarlarini Geri Yiikle digmesi: Halihazirda tasarlanmis ekolayzer durumu
parametreleri ile gecis modu arasinda gegcis yapin (tim esitleme noktalarinin kazanci 0 dB'ye
geri yuklenir, frekans ve deger degismez).
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(3)"Parametrik Ekolayzer" diigmesi: Gegis yapmak icin "Parametrik Ekolayzer" diigmesini
tiklayin.

"Grafik Ekolayzer" modu. Frekans, Q degeri ve kazang¢ “Parametre EQ” araylzi altinda
ayarlanabilir; “Grafik Ekolayzer” araylzi altinda sadece kazang ayari yapilabilmekte olup,
frekans ve Q degeri calismamaktadir.

(@) "Gecikme Birimi" diigmesi: Milisaniye, santimetre ve in¢ cinsinden mevcut olan sol veya
sag oka tiklayarak gecikme birimini secin.

3. Kanal béliicti diizenleme alani Ana islev Kurulumu: Kanal Yiiksek ve Disiik Gegis Filtresi

Kurulumu Ayarlanabilir: Filtre Tipi, Frekans noktasi ve Q Degeri (Gradient veya Egim) Teknik
Talimat: Bessel ve Butterworth Filter'in gecis noktasi -3dB'de, Linkwitz-Riley Fliter'in gecis
noktasi -6dB'dir.

4. Cikis kanal ayar alani

cHa | cHs | | cHs CHT cHe | | cHe [ crio cHnl | | eHm2

Cikis kanali ayar alani, her kanalin pozitif ve negatif fazi, ses ayari, sessiz, eklem ayari
vb.

(DCikig eklem ayari: CH1'den CH3'e, CH4'ten CH9'a eklem ayarini ve CH10'dan
CH12'ye eklem ayarini birlikte ayarlamak igin ortak ayar dugmesini tiklayin.

(2) Ses ayari: Kanalin ses seviyesini ayarlamak icin kaydirma gubugunu yukari ve asag!
kaydirin veya dederi girin veya ayarlamak icin ses giris kutusunda mausu kaydirin.

Sessiz arasinda gegis yapmak igin horn digmesine tiklayin.

(3)Porzitif faz ayari: Pozitif faz ve ters faz arasinda gegis yapmak igin [0°] veya [180°]
ogdesine tiklayin.

5 - Ana ses ayar bolimii

Ayar Araligi: Acik/kapali, -59dB ~ 6dB. Ana sesi kapatmak icin hoparlér digmesine tiklayin.
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Advanced settings

1. Ana araylz:

ses efektlerini paylasabilir, ses efektlerini kaydedebilir, yerel ses efektlerini agabilir, makinenin
modelini ve surim numarasini goérintileyebilir ve yazilim igleminden c¢ikabilir; verileri
sifrelemek; 6 set dnceden ayarlanmig sahneyi saklayin ve geri gagirin.

A. Baglanti Durumu:
Kirmizi, baglh degil, yesil ise bagh demektir.
B. Mendi:

Ses efektlerini paylasabilir, ses efektlerini kaydedebilir, yerel ses efektlerini agabilir, model
numarasini ve suriim numarasini gorunttleyebilir ve yazilim isleminden ¢ikabilirsiniz.

C. Ana ses ayari: Ana ses dizeyi, ana ses dlzeyi Olcedine elle saat yéniinde veya saat
ydnundn tersine basilarak ayarlanabilir. Ses araligi 0~66'dir.
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D. Gelismis ayarlar Gecikme araylzu, kanal arayuzl, EQ araylzi ve karistirma arayizi
ayarlarini girmek icin [Gelismis Ayarlar]'a tiklayin.

E. Sahne 6n ayari:

Aralarindan secim yapabileceginiz 1~6 6n ayar vardir.

2 . gecikme araylzu: Ses alani konumlandirma ¢ikis gecikme ayari.

F. Gecikme ayari:

CH1 ila CH12 hoparlérler icin gecikmeyi ayarlamak icin noktanin karsilik gelen yénunu sola
ve saga kaydirin. Gecikme arahgi: milisaniye arahgdi: 0~20; santimetre aralidi: 0~692; ing
arahgr:0~273

G. Birim degistirme: Milisaniye, santimetre ve in¢ arasinda gecis yapin. Milisaniye araligi:
0~20;

Santimetre araligi: 0~692;

ing aralgi: 0~273;

3. Kanal araylzu: Yuksek-dusuk gecisli bagimsiz filireleme ile kanal ylksek-diusik gegisli
gecis ayari.

Ayarlanabilir: Filtre tipi, frekans ve Q degeri (egim veya egim). H. Cikis kanal ses ayari: Sesi
sola ve saga kaydirarak ayarlayabilirsiniz. Ses araligi 0~60'tir.

Sesi kapatmak igin hoparlor digmesini tiklayin. 1. Kanal tirG:

Butterworth, Linkwitz-Riley, Bessel segilebilir.

J. Frekans Araligi : 20Hz~20KHz,

K. Egim segimi:

6dB/Oct 12dB/ Oct, 18dB/ Oct, 24dB/ Oct,
30dB/ Oct, 36dB/Oct. 42dB/Oct. 48dB/ Oct

L. Joint ayarlari:

Eklem simgesine tiklayin ve badlanti ayari icin kanali se¢mek igin iletisim kutusu agilacaktir.
M. Kanal segimi:

20Hz~20KHz arasindan se¢im yapabilecediniz 8 kanal.



EQ arayluzi Cikis kanali EQ egrisinin (kazang, Q degeri ve frekans) ayarina karsilk gelir;
sifirlama esitleme, gecis esitleme veya parametrik esitleme islemi ayarlari.

N. EQ ekrani Goruntuleme alanini duzenleyin.

O. Cikis EQ kazanci, Q degeri ve frekans ayarlari:
Cikis EQ kazang ayari: Toplam 31 EQ, sol ve sag kayan ekran EQ secebilir,

Q degeri: ikinci satir degerine tiklayin ve ayarlamak igin agilir iletisim kutusunda kaydirma
¢ubugunu sola ve saga surukleyin, ayar arahgi

0.404~28.852. Frekans ayari: Uglincli satir degerini tiklayin ve ayarlamak igin acilir iletisim
kutusunda kaydirma gubugunu sola ve saga surikleyin. Ayar araligi 20Hz~20KHZz'dir.

P. Esitlemeyi sifirla, esitlemeyi geri ylkle, dogrudan esitleme ayarlari:

31 banth ekolayzerin parametrelerini orijinal gegis moduna geri yiklemek i¢in [EQ'yu Sifirla]'ya
tiklayin (ekolayzir frekansi, Q degeri ve kazang baglangig degerlerine geri

yuklenir).

Kanal ayari oldugunda, [dogrudan esitleme]'yi goruntileyin, [dogrudan esitleme]'ye tiklayin,
[Tamam]'a tiklayin, tim degerler (frekans, Q degeri ve kazang) baslangi¢ degerine ddénecektir.
Su anda, [dogrudan esitleme] digmesi [kurtarma esitleme] olur. Digmeye basin ve [Dengeyi
Suardur]'e tiklayin, tum degerler (frekans, Q degeri ve kazang) gecisten dnceki degdere geri
yuklenecektir.

4 . Karistirma arayuzu: 6 yuksek seviye, 6 duglk seviye dijital sol ve dijital sag, Bluetooth
sol ve Bluetooth sag karigim secimi ve ayari, ayar araligi:0~100.
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Teknik Bilgi

Dynamic =100dB
Range(RCA
Input)

=>90dB
S/N (RCA Input)
THD <0.05%
Frequency 20Hz~20KHz
Response

Giril Impedance

Hi level input : 240Q, Low level input : 20KQ

51Q
Dusuk Seviye
Cikisi
empedans
Signal Input & RCA Input: 7.5Vpp; High Level: 26Vpp ; RCA
Calisma sicakligi | -30~70°C
Guc DC 9v~16V
i [ ‘H1+/H1- I
REM giris High Level Input Signal:H1+/H1- or ACC control cable
+12V Start up Voltage Output
REM cikis
Bekleme gucl <0.1W
1.1kg

Brit agirlik

Ebat

205(L) *130(W) *44(H)mm




@O REI/ISS

Teknik Detay

Giris sinyal tartu

8 Kanal ylksek seviye Girig, 4 Kanal Dusuk Seviye
Girig, harici dijital Bluetooth

Cikis sinyal tard

12 Kanal disuk seviye cikisi

Cilkig sinyal
kazanci

Gain Range: Mute, > -59dB~6dB -

Cikis Signal EQ

31 Bands EQ

1. (Frequency Range) : 20Hz~20KHz > 1Hz,1Hz
Accuracy

2,

3. Q Value(Slope) : 0.404~28.85 -

4, Gain: -12.0dB~+12.0dB - 0.1dB Accuracy

Cikis Signal
Crossover

Yiksek ve disuk low pass filter

1. Type : (Butterworth) ~ (Linkwitz-Riley) ~
(Bessel) -

2. Professional filter type: Butterworth , Linkwitz-
Riley , Bessel

3.  Filter Crossover Point: : 20Hz~20KHz -

Resolution 1Hz 4 -~ Filter Slope Setup : 12dB/Oct
~48dB/Oct -

Cikis Asamasi ve
Zaman Hizalama

Her ¢ikis kanali icin faz ve zaman hizalamasini
ayarlayin.

Fazda veya Fazda Out0 °/180 °),

Zaman Hizalamasi: 0.000-20.00mm, 0-692cm, O-
273in¢

Onaaya

Her cihaz icin 6 6nayar
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Sorun giderme

Gulcu agmadan 6nce tum kablolari ve baglanti noktalarini tamamen gtvenli bir sekilde
kontrol edin. Ortak sorun giderme proseduru:
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No. | Sorun Co6ziim onersi

1 Glic yok (DGii¢ baglantisini kontrol edin
(2) ACC baglantisini kontrol edin

2 Ses vok Sessiz modda mi?

y Dogru giris sinyali kanalini sectiniz mi?
5 | USBve (1) USB baglantisini kontrol edin.
baglanamiyor (2) Bilgisayarinizda “HID-uyumlu aygit” siiriiciisiiniin

kurulu olup olmadigini kontrol edin.




@O REI/ISS



GARANTI

Anza durumunda yeftkili servisimize basvurunuz. Garanti sartlan , garanti belgemi
mevcuttur.
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ITHALATCI FIRMA & SERVIS BIiLGILERI
REIS ELEKTRONIK SANAYi VE TICARET A.$
Mahmutbey Mah. Kiiciik Halkali Cad.No:9 Bagcilar-istanbul
Tel:0212-447 02 02 - 659 07 22
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